
8000-TW

Gaxeta style 8000-TW

Incomparável condutividade térmica.

RTraçada com fibra CHEMIFLON  é a única gaxeta branca com condutividade térmica três vezes maior 

que as gaxetas de PTFE comum, fator este importante para evitar desgastes prematuros em luvas ou 

eixos. Possui uma excelente performance comprovada nas indústrias dos mais variados segmentos; 

famarcêutico, química, papel e celulose, bebidas, alimentos e fabricantes de equipamentos. Indicada 

para serviços em bombas, misturadores, reatores; entre outros.

Construção: Interlock Braid

Recomendação/Benefícios: É auto-lubrificante; resiste a corrosão galvânica; resistência química universal; 

selabilidade com baixo torque; baixíssimo coeficiente de atrito; 100% pura, sem agentes e lubrificantes; excelente 

condutividade térmica que permite altas rotações; não enrijece e não cristaliza, mesmo em contato com peróxido 

de hidrogênio; oxigênio, dióxido de cloro, clorato de sódio, hipoclorito de sódio, ácidos e cáusticos de alta 

concentração; resistente a químicos altamente agressivos. Qualificada FDA (foods and drugs administration).

Excelente alternativa para substituição das gaxetas de amianto, reduzindo o número de itens em estoque.

Maiores informações, entre em contato com nosso Departamento Técnico.

www.sotequi.com.br  Fone: 11.3831-9858  comercial@sotequi.com.br

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO:

Material 
Filamentos de Chemiflon

Faixa de Temperatura
-240ºC + 288ºC

Resistência Química
Faixa de pH de 0-14

Velocidade Periférica
25m/seg

Pressão de Operação (bar)
Válvulas 250 bar
Alternativo 250 bar
Rotativo 25 bar


